A debreceni könyvkötészet rövid története
A témáról P. Szalai Emőke Debreceni könyvkötőművészet c. tanulmánya alapján a következőket mondhatjuk: Magyarországon a könyvkészítés és könyvkötés más Európai államokhoz hasonlóan a kolostorokban indult meg. A XIII–XIV. században szórványosan maradtak fenn kötések. A XV. században Mátyás király világhírű könyvtára számára készült Corvinák a könyvkötészet művészetének európai színvonalra emelését jelentették. A XV–XVI. században kialakultak a vaknyomással, aranyozással, ötvösmunkákkal kombinált díszítések. 1526 után az ország török uralom alá került területén a fejlődés megállt, az erdélyi, felvidéki és a dunántúli részeken a reformáció hatására fellendülés volt tapasztalható. A XVI. században Debrecen a reformáció kálvini irányzatának központjává vált. Levéltári adatok bizonyítják, hogy az 1570-es években már működött könyvkötő a városban. A könyvkötők céhekbe tömörülése későn, a XVIII. században történt. 1718-tól kezdődően maradt fent az inasok szegődtetési könyve, amelyből 1867-ig nyomon követhetjük az akkoriban Debrecenben könyvkötést tanuló inasok származási helyét. A céh történetére vonatkozó másik fontos forrás a felszabadult inasok nevét tartalmazó jegyzőkönyv, amelyből kitűnik, hogy ekkortájt más városok mesterei is Debrecenbe küldték inasaikat felszabadítani. A debreceni könyvkötők hírét bizonyítja, hogy külföldről, német és osztrák városokból is érkeztek mesterlegények Debrecenbe. A XVIII–XIX. században a debreceni könyvkötők száma alig változott, kb. 8–10 mester dolgozott a városban. A könyvkötő mesterek köztiszteletben állottak, többen közülük városi tisztséget töltöttek be, sőt nemesi származásúak is akadtak közöttük. 1872-ben feloszlatták a magyarországi céheket, a mesterek így Debrecenben is ipartestületek tagjai lettek.

A korai időkből a levéltári adatok viszonylagos gazdagsága ellenére is csekély számban maradtak fent munkáik. A korabeli könyvkötészet sajátosságai a palmettás keret, a fonadékos indás dísz, illetve Debrecen város címere a reneszánsz stílus jegyében fogantak. A XVII. század végén az ornamentális díszítés háttérbe szorítja a figurális ábrázolást, majd a század végén megjelenik a pergamenkötés, amely a XVIII. század folyamán a debreceni könyvkötő művészet kiteljesedését teszi lehetővé. A különleges szalagkeretekkel geometrikus mezőkre osztott virágos, aranyozással díszített pergamen kötés típusa Debrecenben jött létre, amely a magyarországi könyvkötészet egyik csúcspontját jelenti. A XVII. században még a későreneszánsz stílus díszítőelemeit fedezhetjük fel a könyvkötéseken. A reneszánsz motívumok keleti stíluselemekkel, arabeszkes, szalagfonatos díszítményekkel kapcsolódnak. A keleti hatást fokozza a kötéstáblák színezése is. Az aranyozott szalagfonatokkal körülhatárolt mezőket cinóbervörös, égszínkék, sötétlila, sárga és barna színnel festették. A XVII. század második felében a barokk stílus csak érintette a debreceni könyvkötőket. Ez a szabályosság enyhülésében, a lágyabb vonalvezetésű ovális és köralakú képmezőkben, a minták zsúfolásában jelentkezett. E hallatlanul színpompás stílus nem szorította háttérbe a XVIII. század folyamán a hagyományos bőrkötést. A vaknyomással díszített könyvek mintái, a palmettás, virágkoszorús, arcképes, zászlós, bárányos motívumok ebből a korból valók. A művészi készség ékes példáit láthatjuk az aranyozott bőrkötések között. A XVIII. század végén a klasszicizmus megjelenésével és fokozatos térhódításával az antik elemeket felhasználó elegáns díszítések jellemzik a debreceni könyvkötőmesterek remekeit. A XIX. század első felében még tovább él az előző század pergamenkötésének stílusa, de készítenek egyszínű vörös és zöld pergamenkötéseket is. Megjelenik a bársonykötés, majd a papírba és vászonkötésbe foglalt aranyozott díszű könyvek terjedtek el. Nagy számban készültek félbőrös munkák gerincükön egyszerű klasszicista díszítőelemekkel. Bár a XIX. századot a könyvkötő művészet hanyatló korszakának tartják, a debreceni könyvkötők ekkor is tudtak újat alkotni. A század közepének sajátos kötéstípusa tarka gyöngyhímzéssel készült, amelyekben a biedermeier kor kedvelt díszítőelemeit használták. A XIX. század második felében működő könyvkötők közül Dávidházy Kálmán munkássága érdemel említést, akinek a díszkötéseiről méltán írták, hogy a magyar könyvkötészet klasszikus példái. (Debreceni könyvkötőművészet. Déri Múzeum, 1993. 4–6.)

A könyvkötőmesterség napjainkban is él városunkban. Debrecenben ma is többen művelik magas színvonalon, a kiváló szakemberek közül kiemelkedett a nemrég elhunyt Háj József (1923–2000) munkássága. 

Háj József és fia, debreceni könyvkötők

Háj József 1923-ban Debrecenben született kereskedőcsalád fiaként. A hat elemi elvégzése után hároméves gazdasági iskolába járt, ahol különböző mezőgazdasági ismereteket tanult. 1935–39 között mint pincér, ill. csapos dolgozott egy étteremben. Az olvasás, a könyvek szeretete már kisgyermekként jellemezte. Egy helyi könyvkötő hatására elhatározta, hogy ő is könyvkötő lesz. 1939. szeptember 1-jén beiratkozott a szakmunkásképző iskola könyvkötő tagozatára. A tanoncidő négy évig tartott, elméletet hetente kétszer fél napon át oktattak, a többi napon gyakorlati képzésben vettek részt. Háj József az országos hírű Varjas Pál Péterfia utcai műhelyében volt gyakorlaton. Varjas rendkívül szigorú ember volt, de a szakmát nagyon jól értette, és meg is tanította tanítványainak. A tanuló idő elteltével Háj József rövid ideig segédként dolgozott mesterénél. 1944. augusztus 1-jén bevonult katonának, a II. világháborúban fogságba esett. Hazaérkezése után, 1948. július 1-jétől 1967-ig a református egyház nyomdájában dolgozott. Néhány évig a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban és a Fazekas Mihály Gimnáziumban a politechnika c. tantárgy keretében könyvkötészetre tanította a diákokat. 1967–83 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvkötő műhelyében dolgozott, 1969-től a műhely vezetőjeként. 1979-ben kiváltotta az ipart, és 2000-ben bekövetkezett haláláig a Batthyány utcai műhelyében tevékenykedett. Beszélgetéseink során mindig örömmel emlékezett vissza a régi időkre, barátokra, tanítványokra. Bár az egyszerű munkákat is elvégezte, mindig igyekezett szép és igényes könyveket készíteni. Mintegy 2000 kötetes könyvtára egyedülálló a városban, hiszen könyveinek nagy részét saját maga kötötte, díszítette, aranyozta.

Háj József idősebb fia, László (1962-) könyvkötő és könyvrestaurátor. Gyermekként édesapja műhelyében a színes és változatos mintájú könyvek nagyon felkeltették a figyelmét. Elhatározta, hogy könyvek kötésével fog foglalkozni. Az általános iskola elvégzése után a szakmunkásképző intézetben könyvkötészetet tanult, gyakorlatát a Kossuth Lajos Tudományegyetem műhelyében, apja mellett töltötte. A tanuló idő és a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után a Református Kollégiumban helyezkedett el. Munkája során elsajátította az új és korszerű eljárásokat, felhasználta a legmodernebb anyagokat is. A 80-as évek végén elvégezte az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében indított könyvrestaurátori tanfolyamot. Így elmondható, hogy szinte mindent tud, amit e szakmában lehetséges. Édesapja halála után 2000-ben átvette a műhely vezetését. Szép és igényes munkái láttán bizonyára nagyon sok sikert fog elérni.

A könyv szerkezete

A könyvkötési munkák taglalása előtt röviden ismertetem a könyv szerkezetével kapcsolatos elnevezéseket. A könyv több részből tevődik össze. A könyvben lapokat találunk, a lapok rétegenkénti elhelyezése alkotja az ívet. Az íveket általában fűzőcérna vagy fűződrót kapcsolja egymáshoz. A könyvnek azt a részét, ahol az összehajtogatott lapok egybe vannak fűzve gerincnek, az ezzel szemben lévő részt a könyv elejének, a felső részt fejnek, az alsó részt lábnak nevezik. A lapok (ívek) megvágott széleit metszésnek (hossz-, ill. fej- vagy lábmetszésnek) nevezik. A könyv fej- és lábmetszésén a gerinc felőli oldalon van felragasztva az oromszegély (kapitális). A könyv elejét arcnak, a hátoldalát hátnak nevezik. A puha papír- vagy kartonborítású könyv fedelét borítéknak, a keményebb könyvfedelet könyvtáblának mondják. A könyvtábla két táblalemezből és a gerincrészt takaró gerinclemezből áll. Ha a könyv tábláját kinyitjuk, a tábla belső részét és a könyv első lapját összekötő fehér, színes vagy mintás papír az előzék, amelyet a könyv utolsó oldalán hasonlóképpen megtalálunk. Az előzék után következik a könyv első lapja. Azaz a címoldal, amely a könyv íróját, a mű címét, ill. a kiadó nevét tartalmazza. A címlap belső oldalán vagy a könyv utolsó lapján van a kolofón, amely a könyv kiadására vonatkozó adatokat tartalmazza. (A nyomda, felelős személyek neve, megjelenés ideje, példányszám stb.) A szövegoldal benyomtatott területe a szedéstükör, a körülötte lévő sáv a margó. A nyomtatott íven a szövegnyomáson kívül mindkét oldalon 8–8 oldalszámot és külön ívjelzőt (normát) találunk. A norma a mű szerzőjét, a könyv címét és az ív sorszámát mutatja. Ez az ívjelző minden egyes íven kétszer fordul elő: először az  ív első oldalán, a szedéstükör alsó bal sarkában, másodszor az ívek lapszám szerinti harmadik oldalán, azonban itt csak az ívszám és kis csillag jelzi, hogy hányadik ívről van szó. Az ívjelzőn kívül minden nyomott íven található ívszignatúra, amelyet az ívek gerincén lépcsőzetes beosztásban helyeznek el, s ennek segítségével könnyen megállapítható, hogy az ívek helyes sorrendben egymás után következnek-e. A cérnával vagy dróttal összefűzött ívek alkotják a könyvtestet. A könyvhöz tartozhat még burkoló is, amely a könyvtestet fedi és védi. (Nagy László—Türk Péter, Könyvkötés. Bp., 1957. 110–112.)

Kötésfajták

Hagyományos kötések:

a) Brosúrák: a könyv papírral, puhább vagy keményebb kartonnal van borítva.

b) Egyszerű félkeménykötések: a gerinc vászonnal van borítva.

c) Félvászonkötések: a könyvgerinc (esetleg a négy sarok) vászonnal van borítva, míg a könyvtábla többi része papírral van borítva.

d) Egészvászonkötések: a könyvtábla egész felülete (a könyv arca, gerince és háta) vászonnal van borítva.

e) Félbőrkötések:  a könyvgerinc (esetleg a négy sarok) bőrrel van borítva.

f) Egészbőrkötések: a könyvtábla egész felülete bőrrel van borítva.

Díszkötések:

Készíthetők selyemből, bársonyból, pergamenből, valamint ide sorolhatók a híres debreceni gyöngyhímzéses kötések. 

Különleges eljárással készülő kötések:

a) Leporello (vagy csuklóskötés) 

b) Drótfűzéses kötés (spirál) 

c) Üzleti könyvkötés

d) Celluloid- vagy csontfedeles kötés

e) Bibliofil, fatáblás barátkötés stb. 

f) Betáblázott kötés: A könyvtestre szabják rá a gerinc- és fedéllemezt, és ezután borítják be az anyaggal.

g) Beakasztott kötés: A könyv tábláját külön készítik el, és a könyvtestet ebbe a fedélbe akasztják bele. (Nagy László—Türk Péter, Könyvkötés. Bp., 1957. 110–112.)

A könyvkötészet anyagai és szerszámai

Fűzőanyagok: fűzőcérna, fűzőszalag, Köpper-szalag, fűződrót.

Ragasztóanyagok:

a) Állati eredetű ragasztóanyagok: aranycsiríz, halenyv, bőrenyv, csontenyv, zselatin.

b) Növényi eredetű ragasztóanyagok: kazein, keményítő (klájszter).

c) Műanyagragasztók: nitrocellulóz enyv, celofán enyv, vízüveg, dartex, Planatol,  K1, Budaplast, Plastdur ultra P K-3.

Nyomóanyagok: aranyfólia, ezüstfólia, metall, Recordfolié, lehúzófolié, színesfolié.

Borítóanyagok:

a) Bőr: nagybőrök: szarvasmarhabőr, lóbőr, borjúbőr (zsebró); apróbőrök: kecske, juh, sertés, kutya, nyúl, őz, macska.

b) Vászon: régi: kalikóvászon, schilting, nyersvászon, kanavász, balon; új: ma-rocquin vászon, textílbőr, műbőr, TL vászon, balakron, velúr, selyem, bársony.

c) Borítópapírok: felhőpapír, bőrutánzatú papír, márványpapír, velúr, pávamintájú márványpapír, sagrinpapír.

Egyéb anyagok: kasírozópapír, japánpapír, szürkelemez, falemez, hűznipapír, falcnipapír, pléhlap, üveglap.

Gépek: kézi vágógép, dekliolló, drótfűzőgép, perforálógép, bígelőgép (ványológép), kézi préselőgép (Héblis), Stock-prés, aranyozógép, faprés, fűzőláda, fűzőállvány. 

Szerszámok: kés, olló, csont, colostok, körző, cirkli, kalapács: fakalapács, vaskalapács, serfkés, betűcsipesz, bőrhántolókő, drótszita, drótvágóolló, ékdeszka, fareszelő, fenőkő, festékező gumihenger, festéklapát, fűzőhorog, fűzőszeg, gerincgömbölyítő rúd, gerincgömbölyítő zászló, hajtogatócsont, kefe, keményítős ecset, könyvkötő deszka, enyves ecset, peremes vonalzó sorozat, bojtozópenge, metszőkés (Schnitzer) cserélhető acélpengékkel, körző, körzet, kézifűrész, bordafogó, varrótűk, préstámasz (inasdeszka), rádörzsölőcsont, regiszterolló, szivacs, vasreszelő, vasvonalzó, véső, lyukasztó, préselő ónlemez.

A betáblázott, falcravert félvásznas

és egészvásznas könyv műveleti sorrendje

A könyvkötő a könyveket mindig fejnél és lábnál üti ki, ez a két fő támpont. Ezután következik az ívek előigazítása fűzés alá. Az íveket a mester vigyázva  szétszedi, nehogy beszakadjanak. Az előigazítás után megtisztítja a ráragadt anyagoktól (ragasztó, cérna) a kés fokával, majd szab hozzá foltpapírt. Ahol a szedéstükörbe be van szakadva a lap, ott átlátszó papírral kifoltozza. A foltozás elvégzése után, az első és utolsó ívet mindig megerősíti kívül és belül. Majd előveszi a következő ívet, kinyitja és ha el van szakadva, akkor középen végigragasztja. Majd két lap szélét megkeni keskenyen keményítővel, és jobbról balról ráragasztja az előtte lévő két lapra. Ezt a műveletsort addig végzi, amíg a könyv utolsó ívéhez ér. Az utolsó ívet ugyanúgy megerősíti, mint az elsőt. Ezután elteszi száradni. Száradás után két deszka között présbe helyezi a könyvet, és megpréseli. Ezalatt kiszabja a vászonnyílásos előzéknek való anyagokat. A vászonnyílásos előzék részei: 4 db előzék, 2 db falcnipapír és 2 db vászonnyílás.

A vászonnyílás kiszabása: A vászonnyílást nyersvászonból szabja ki, amelynek magassága megegyezik a könyvtest magasságával, szélessége  kb. 18–20 mm.

Előzéklap kiszabása: A könyvkötő az előzéket erős, fehér papírból szabja ki, amely nem törik, nem szakad el, de könnyen hajlik. Ha van színes előzékpapír, akkor azt is használ. Az előzéklap hossza a könyvtest magasságával egyenlő. Például A/5-ös könyvhöz 2 db 15 cm és 2 db 13,5 cm szélességű előzéklapot szab.

Falcnipapír kiszabása: A falcnipapírt Superiol papírból, csomagolópapírból szabja ki. A papír hossza a könyv magasságával megegyezik, szélessége pedig 5 cm.

A vászonnyílásos előzék összeállítása: A könyvkötő a szélesebb előzéklapból színével felfele maga elé helyez egyet, majd a keskenyebből színével lefele szintén egyet felvesz, és ráhelyezi az előtte lévő szélesebb előzéklapra. Ezeket az előzék szélétől kb. 2–3 mm-re sávolja. A két falcnipapírt is ugyanígy egymásra helyezi, és vastag keményítővel vékonyan megkeni. A kenés után felveszi a két falcnipapírt, és jobb oldalra leteszi. 

Ezután felemeli a két előzéklapot, és az elejéhez kiüti, a fennmaradó nyílással párhuzamosan. Majd ráragasztja a vászonnyílást és a falcnipapírt is. Ezt a műveletet mindkét előzékkel elvégzi. Száradás után kiveszi a könyvet a présből. A két előzéket két dekli közé helyezi, és megvárja amíg megszárad. Miután megszáradt, meghajtja a fűzés alá kb. 4–5 mm szélességben. Előkészíti a Klotz-prést, 2 db befűrészelődeszkát, 2 db a könyv magasságával megegyező szürkelemezt, fűrészt, grafitceruzát. Ezután kezébe veszi a könyvet, az első és az utolsó ívet leveszi a könyvtestről, és félreteszi. Majd a könyvtestet két szürkelemez közé helyezi, fejnél és lábnál kiüti, így az ívek fedik egymást. Később a könyvtestet megfordítja, így a fej bal keze felé van, a gerinc pedig előtte. Ráhelyezi a deszkalapra úgy, hogy a gerinc kb. 5 mm-rel kintebb álljon a deszkától, majd ugyanígy rárak egy másik deszkalapot. A Klotz-prést a könyvtest vastagságának megfelelő méretűre nyitja. Bal kezébe fogja a könyvet azért, hogy el ne mozduljon, belehelyezi a présbe, és rácsavarja a Klotz-prés gerendát. Grafitceruzával kijelöli a befűrészelés helyét, azaz a két fixpontot, a szedéstükörrel egyvonalba. Majd megjelöli a két fixpont közötti középső részt, ez lesz a középspárga helye. Bejelöli a két spárga helyét a középső spárgától jobbról is és balról is kb. egy-egy cm távolságra. A bind nagyobb tartása miatt osztja el így a befűrészelést. A két fixpontot egy egyenes húzással befűrészeli, azért hogy a tű amivel a fűzést végzi át tudjon járni. Következik a három spárgának való hely befűrészelése. A befűrészelést a fűrészlap jobbra és balra dűtésével végzi. Ezután kiveszi a présből a könyvet, és ráhelyezi az első és az utolsó ívet.

A fűzés: A könyvkötő a fűzéshez előkészíti a megfelelő szerszámokat és anyagokat: fűzőládát, fűzőcérnát, fűzőtűt, három kampót, két deklistráfot (amelyet az ívekbe tesz a fűzés alatt). Felszereli a három kampót a fűzőállványra, és kifeszíti a spárgát. Nagyon vigyáz arra, hogy a kifeszített spárgák párhuzamosak és egyenlő távolságra legyenek. Előveszi a tűt, és megkezdi a fűzést. Maga elé helyezi a fűzendő könyvet arccal lefele. Az utolsó előtti ívet belehelyezi a fűzőspárgához, így a spárga benne van a befűrészelésben. Ez lesz a jelölőív. Előveszi a vászonnyílásos előzéket a meghajtott felével felfele, és az ívre ráhelyezi. Ezután fejnél és gerincnél pászít. Majd az utolsó ívet középen kinyitja, és belehelyezi az előzékbe. Az áthajtott előzéken megkezdi az utolsó ív felfűzését. A lábnál lévő fixponton bemegy az ív közepén, és kidugja a tű hegyét a spárga mellett bal oldalon. Ezt a műveletet a másik fixpontig végzi. A fixponttal egyvonalba kiszúrja a tűt, és a cérnát annyira húzza át, hogy kb. 5 cm kimaradjon. Ezt feszesre húzza. Kezébe veszi a rádörzsölőcsontot, és a fűzőspárgák közötti részt lesimítja. A cérnát meghúzza, és az alsó-felső szálat hurokkötéssel az 5 cm-es részhez hozzáköti. A felesleges részt a cérnából ollóval levágja. Az első három ívet és az utolsó három ívet mindig végigfűzi, és leköti.

Váltott fűzés: A könyvkötő előveszi a negyedik ívet kinyitja, pászítja és a fixpontnál bemegy, a spárga jobb oldalán kiszúrja a tű hegyét. Beletesz egy jelződeklit, és ráengedi a középen kinyitott negyedik ívet az alatta lévő ívekre. Felemeli a negyedik ívet, és a spárga jobb oldalán bemegy a negyedik ív közepébe, beleteszi a jelződeklit, és ráhelyezi a könyvtestre. Veszi az ötödik ívet, középen kinyitja, a spárga jobb oldalán bemegy, és kijön a fixpontnál. Ezt is leengedi, és jelződeklit rak bele. A negyedik ívbe visszamegy, felemeli deklivel együtt az ívet, és a második spárga jobb oldalán bemegy. Visszamegy az ötödik ívbe, a harmadik spárga jobb oldalán kijön. Bemegy a negyedik ívbe a fixpontnál kijön, kiszedi a jelződeklit, és erősen meghúzza a cérnát. Veszi a hatodik ívet, kinyitja középen, ráhelyezi a fűzendő könyvtestre, és a lábnál lévő fixpontnál bemegy, és a spárga bal oldalán kijön, beleteszi a jelződeklit. Ráhelyezi a hetedik ívet, és a spárga jobb oldalán bemegy bal oldalon kijön, s ide is jelződeklit rak. Ezután az alatta lévő ívet a deklivel együtt felemeli, és visszamegy a hatodik ívbe, a fixpontnál kijön, kiveszi a két jelződeklit, feszesre húzza a cérnát és lecsontolja az íveket. Ezt a fűzési folyamatot az utolsó három ívig folytatja. A könyv utolsó három ívét mindig végigfűzi, és hurokkötéssel elköti. Előveszi a vaskalapácsot, lekalapálja a gerincet, és a spárgát meghúzza. Ezután újrakalapálja, következik a bind kisávolása.

Sávolás: A könyvkötő előveszi a sávolópléht és a könyvkötőkést. A spárgát belehúzza a sávolópléhbe, ennek a jobbra-balra mozgatásával kisávolja a bindet. Ezt a műveletet mindkét oldalon elvégzi. Sávolás után a fűzőcérnát legyezőalakba széjjelhúzza. Kezébe veszi a Solingen kést, és a legyezőalakba széjjelhúzott bindet kb. 1,5–2 cm-re levágja. Vastag keményítővel megkeni, és ráragasztja a falcnipapírra, majd csonttal elsimítja.
Enyvezés: A könyvkötő az enyvezéshez vékony enyvet használ. Kézbe vesz 2 db enyveződeklit, és közérakja a könyv gerincét. Kiüti azért, hogy derékszögbe álljon. A kiütés után forró enyvvel bekeni a gerincet, és vaskalapáccsal az ívek élei közé dörzsöli. Miután ezeket elvégezte, leveszi a két deklit, deszkára helyezi, és lerakja száradni a könyvet.

A könyv körülvágása: A mester a könyv lapjaiból annyit vág le, hogy a kés éle minden lapot feltaláljon. Az első vágás a könyv hosszmetszésén, a második a lábnál, a harmadik a fejnél történik. Vágás után a lapok élére különböző metszéseket készít. Pl. aranymetszés, festékmetszés, ráspolymetszés, márványmetszés stb. A metszések készítése előtt a könyv oldalait külön-külön vágja le.

A könyv meggömbölyítése: A mester megnedvesíti a könyvgerincet, és a könyvet maga elé fekteti arccal lefele. Bal kezével húzza maga elé, a hüvelykujjával pedig a metszéstől fogva eltoszítja. A kalapáccsal, a gerinc közepétől egészen a gerinc éléig finom  ütésekkel maga felé gömbölyíti, ütögeti a könyvgerincet. Megfordítja, és ugyanezt a műveletet elvégzi a másik oldalon is. A gömbölyítést addig csinálja, amíg a gerinc mindkét oldala egyforma gömbölyű lesz. A könyv elejére és hátuljára két deszkát helyez. A lemez vastagságának megfelelő rész kint marad a gerinc éléből. Maga elé helyezi a faprést, és mielőtt a présbe tenné a könyvet, megnézi, hogy a falc helye párhuzamos-e. Ha párhuzamos, akkor rászorítja préskulccsal a faprést. Majd a könyvtestet maga elé fordítja, és megkezdi a falcraverést.

Ereszreverés (falcraverés): A könyvkötő a gerinc közepétől az íveket a deszka felé hajtja mind a két oldalon. Keményítővel megkeni a gerincet, és a feltöredezett enyvet papírspénnel eltávolítja. Ezután vékony enyvvel bekeni a gerincet, és vaskalapáccsal bedörzsöli az enyvet az ívek közé. Fejnél és lábnál ráragasztja az oromszegélyt (kapitálist). Majd keményítővel és enyvvel bekeni a gerincet, és ráragasztja a kasírozópapírt. A kasírozópapírt megkeni kemé-nyítővel, és jól rádörzsöli a könyv gerincére azért, hogy az ívek közé is beragadjon, és összetartsa az íveket. Ezt követően elteszi száradni a könyvet présbe, majd 24 óra száradás után kiveszi a présből. Letisztítja a gerincet, és megfelelő méretűre levágja a kapitálist. Ezután következik a tábla, hátlemez, és a felhúzópapír kiszabása.

Táblaszabás: A tábla vastagsága az eresz magasságával mindig megegyezik, hossza a könyv magasságától lábnál és fejnél 3–3 mm-rel nagyobb, és a könyvtest szélességétől 1 cm-rel szélesebb.

Hátlemez kiszabása: A mester kiszabja a hátlemezt, ami a táblánál 2 mm-rel nagyobb, a tábla magasságától 1–1 cm-rel nagyobb, szélessége pedig a gerinc szélességével megegyezik. 

Felhúzópapír kiszabása: A felhúzópapír a könyv vastagságánál kb. 3–3 cm-rel szélesebb, a könyv magasságánál pedig 1–1 cm-rel hosszabb. A felhúzópapírt Superiol papírból szabja ki a könyvkötő. Előveszi a zászlót, ebbe belehelyezi a hátdeklit és jó szorosan meggömbölyíti. A felhúzópapírt megkeni keményítővel és enyvvel, a meggömbölyített hátlemez domború részét (hátulját) pedig vékony enyvvel. Bal kezébe fogja a gerinclemezt, jobb kezébe a könyvtestet, és ezt belehelyezi a hátlemezbe úgy, hogy az pontosan középre essen, és fejnél, lábnál 1–1 cm-rel túlérjen. Ráhajtja a felhúzópapírt a falcnipapírra, és elöl erősen hozzádörzsöli az ereszhez. A táblából kb. 3 cm-t hosszában megken enyvvel, és a megfelelő beosztással ráhelyezi a falcnipapírra, vagyis betáblázza a könyvet. Ezután két deszka között préseli a könyvet. Másnap kiveszi a présből a betáblázott könyvet. Végül megtisztítja, majd egy vékony lemez segítségével levágja a felhúzópapír és hátdekli magasságát a tábla magasságának megfelelő méretűre.

A félvásznas könyv készítése

A vászon kiszabása: A vászon a betáblázott könyvnél minden oldalon 1,5 cm-rel nagyobb, ez a beütés. A mester a vásznat megkeni a megfelelő ragasztóanyaggal, majd a megkent vásznat maga elé helyezi. Ezután a bal kezébe fogja a vásznat, belepászítja a könyvtestet úgy, hogy a vászon a táblára mind a két oldalon egyformán fusson be. Felemeli a megkent vásznat, a rádörzsölőcsont segítségével bedörzsöli a nyílásba, majd ráfordítja a vásznat a gerincre erős rádörzsöléssel. Megfordítja a könyvet, bal kézzel felemeli a vásznat, és itt is bedörzsöli a nyílásba, majd rádörzsöli a táblára a vásznat. Majd megfordítja az egészet, kiemeli a hátlemezből a gerincet ügyelve arra, hogy ne szakadjon ki. A falcnipapírt sréghúzással kiszakítja. Erre azért van szükség, hogy ami ott maradt, az úgy vékonyodjon el, hogy az előzék alatt ne látszódjon. Kinyitja a könyv tábláját, megemeli, feszíti a könyvet, és a  falcnipapírt bevágja úgy, hogy a spárgát el ne vágja. Ez a bevágás a borítás beütéséhez szükséges. A tábla szélesebb, erre ráméri a megfelelő szélességű táblaperemet és levágja. Ezzel azt éri el, hogy a kantni egyforma lesz. A hátvászon száradása után kiszabja a szögletvásznat, és beszögletezi a táblát. Száradás után levágja egyforma szélességűre a szögletet  és a hátvászon befutását. 

Borítópapír kiszabása: A mester kiszabja a borítópapírt a könyv 3 oldalánál 15 mm-rel szélesebbre. Rápászítja a táblára a borítópapírt, és 3 mm-t a hátvászonból és a szögletvászonból is befed. A szögletnél derékszögbe visszahajtja a borítópapírt, és levágja a felesleget. A kenőpapírra helyezi színével lefele a borítópapírt, és vékony enyvvel sugaras alakban megkeni. Megfelelő szikkadás után jobb kezével felemeli a megkent papírt, és beborítja egyik oldalon a táblát a fentebb említett módon (3 mm-t takar). Rádörzsöli a beütést a könyvtábla élére, majd a tábla belső részére hajtja.  Ezt a műveletet a másik oldalon is elvégzi. Elteszi száradni a könyvet. Száradás után a könyv nagyságának megfelelően szab két triplexlemezt, és két megfelelő méretű zsírpapírt. Leragasztáskor a triplexlemez szélére hajtja a zsírpapírt, és belehelyezi a vászonnyílás és az előzék közé, hogy préseléskor ne ragadjanak össze. A másik oldalon ugyanezt a műveletet elvégzi. Leragasztás után két deszka közé helyezi a könyvet és megpréseli. Préselés után kiveszi a présből és felablézolja. Ablézolás után visszahelyezi a présbe, és a könyv elejét megpréseli egy gyengébb nyomással. Másnap kiveszi a présből, újra átnézi a könyvet, majd következik a kéziaranyozás művelete.

A kéziaranyozás szerszámai és anyagai

Szerszámok: alapozóecset, aranyozókés, aranyozópárna, aranyozóprés, betűk (rézbetűk), betűszorító, bélyegzők (klisék), bélyegzőpárna, görgő, habverőfa, hűtővíz, hűtő pálca, ívelők, körzet, sávozó (filetta), simítóvas, tisztítókefe, törlőbőr, tuskóprés.

Anyagok: ecetes víz, kámfor, keményítős víz, pergamenenyv, sűrű alap, timsós víz, tojásfehérje oldat, zselatinoldat, aranyfólia.

A kéziaranyozás műveleti sorrendje

A mester a betűket visszafelé szedi a sifkaszniba. A szavak közé térzőt (térzőket) helyez. Majd a szedést felmelegíti a megfelelő hőfokra (Pl. 140 °C szükséges a velúrhoz, 80–90 °C egyszerű vászonhoz, 90 °C bőrhöz). Eközben a nyomófóliát a megfelelő méretre felvágja, és ráilleszti a könyvaranyozó felületére. Ezek után triplexlemezből sablont vág, amely a sorvezető lesz. A felmelegített betűt rányomja az aranyozó felületre sorvezető mellett, és jobbra-balra való mozgatással elvégzi a nyomást. Különböző díszítő szerszámokkal díszíthet: sávozók, sordíszek, filetta, lénia, görgős lénia stb. Ezeket a szerszámokat is felmelegíti, és kézzel vezeti a tábla széle mellett, vagy a gerinc szélén. A kliséket deklire ragasztja, felmelegíti, majd ráhelyezi a nyomófóliára, és belenyomja az anyagba.

Egészvásznas könyv készítése

Az egészvásznas könyv készítése a vászon kiszabásáig megegyezik a félvásznas könyv műveleti sorrendjével. Mielőtt a mester a vásznat feldolgozná a táblára, legömbölyíti és smirglivel simára csiszolja a tábla élét.

A vászon kiszabása: A vásznat úgy szabja ki, hogy elöl, a gerincnél és hátul, valamint körben 15 mm-rel nagyobb legyen, mint a tábla. Felhelyezi a kenőpapírt az asztalra, erre ráteszi a vásznat. Bal kezével leszorítja a vászon alját, középre helyezi az ecsetet, és sugaras alakban megkeni a vásznat a következő módon. Középen leszorítja a vásznat az ecsettel, bal kezével pedig vált, és felül nyomja le a papírt. Az ecsettel a vászon alsó részét megkeni. A könyvtestet a gerinccel előre maga elé helyezi. A vásznat ráhelyezi a táblára az előbb jelzett beütés kihagyásával. Rádörzsöli a táblára a vásznat, majd felemeli a nyílásig, és a csont segítségével bedörzsöli a nyílásba. Ezután kézzel rádörzsöli a gerincre, megfordítja a könyvet, ugyanezt a műveletet elvégzi. Beüti a beütéseket, levágja a szögletvásznat, árral legyezőalakban behúzza a szögletet, és rácsontolja a domborításra a vásznat. Azután elteszi száradni. Száradás után a könyv magasságának megfelelően szab két triplexlemezt, és két megfelelő méretű zsírpapírt. Erre azért van szükség, hogy a leragasztáskor, amikor a triplexlemez szélére hajtja a zsírpapírt, és belehelyezi a vászonnyílás és az előzék közé, ne ragadjanak össze. Másik oldalt ugyanezt elvégzi. Leragasztás után  deszka közé helyezi és megpréseli a könyvet. A deszkát csak a nyílásig teszi azért, hogy az ereszt le ne préselje. Préselés után kiveszi a présből a könyvet, és felablézolja. Ablézolás után visszahelyezi a présbe, de ezután már csak a könyv elejét préseli egy gyengébb nyomással. Másnap kiveszi a présből, ablézolja és díszíti.
Hamis falcravert könyv

A hamis falcravert könyv elnevezés onnan ered, hogy a könyvkötő a könyvtestet nem veri falcra. Szükséges anyagok: 2 db tábla, 1db hátlemez, 1db felhúzópapír. A felhúzópapír és a hátlemez a tábla magasságánál 1–2 cm-rel magasabb. A mester először a 2 táblát és a hátlemezt összeállítja. A hátlemezt megkeni, belehelyezi a felhúzópapírba középre, és erősen rádörzsöli. Majd a hátlemez mellett az élénél becsontolja. Ezután a 2 táblát 3 oldalon lesrégeli. A lesrégelt oldalakat kb. 3,5–4 cm-re megkeni enyvvel, és a megfelelő nyílás meghagyásával felhelyezi a táblát. Majd jól rádörzsöli, és száradni hagyja. Ezt követően a felhúzópapírt és a hátlemezt levágja a tábla magasságának megfelelően, és az első kantnit a megfelelő nagyságra levágja. Legömbölyíti a tábla szögletét, és a 2 falcnipapírt a beütésnél levágja. Kiszabja a vásznat úgy, hogy minden oldalról a beütés meglegyen. Ezután megkeni a vásznat, belehelyezi a vászon közepébe a táblát úgy, hogy 3 oldalon egyforma beütés legyen. Bal kézzel megfogja a megkent vásznat, felemeli, és a nyílásba bedörzsöli. Majd megfordítja a könyvtestet, és a hátlemezre fokozatosan rádörzsölve áthajtja az első táblára. Visszaemeli a vásznat, és ezen az oldalon is bedörzsöli a nyílást. Majd körbe minden oldalon beüti a belső táblára a vásznat. Elkészült a csalt vagy hamis falcravert könyv.
Puhakötésű könyv készítése

A puhakötésű könyv kötése egészen a körülvágásig megegyezik az egészvászon, félvászon kötésű könyv műveletével. A mester a szürkelemez helyett levelezőlapkartonból szab táblát. A levelezőlapkartont duplán veszi: az eleje nem vágott tábla, hanem csak meghajtott karton. Az összehajtott levelezőlapot belülről enyv nem szabad hogy érje, csak a vásznat keni meg. Összeállítja a táblát, beüti a beütést, a könygerincet megkeni, és beleakasztja a táblába. A meghajtott levelezőlap adja a puhaságot, melyet puhakötésnek hívnak.

Félkeménykötésű könyv készítése

A könytest kikészítése megegyezik a félvásznas könyv fűzéséig. Ezután a mester a gerincet egyenesen hagyja, és 3 oldalt megvágja. Kiszabja a táblát kb. 2 mm kantni meghagyásával. A kantni magassága megegyezik a könyvtest magasságával. Ráragasztja a 2 táblát a könytestre a megfelelő nyílás meghagyásával, majd bepréseli. Majd vászonstráfot szab hozzá úgy, hogy a táblára 1,5–2cm-re befusson. Ráhajtja a gerincre, és bedörzsöli. Kiszabja a borítópapírt, lábnál és fejnél beütés nincs, csak a borítópapírt üti be elöl 1 cm-rel. Száradni teszi a könyvet, és ezután fejnél és lábnál levágja.

Könyvtári kötés készítése

A könyvtári kötés készítése megegyezik a félvásznas könyv előzékeléséig. Enyvezés után meggömbölyíti, meghűznizi. Ezután kiszabja a táblát és a hátlemezt, majd a hátvásznat a táblára kb.1 cm-re befutással. Leszabja a szögletvásznat kb. 1 cm szélességűre. Összeállítja a táblát, felragasztja a szögletvásznat. Leszabja a borítópapírt, vászonból a hátvászonnál és a szögletvászonnál kb. 4–5 mm látszódjon. Leragasztja az előzéket keményítővel. Belehelyezi a présbe, majd préselés után ablézolja.

Egészbőrös álbordás könyv kötése

Előzék készítése: A mester az A/5 könyvhöz 4 db röplapot, 2 db 2x21 cm-es vászonnyílást, 2 db 5x21 cm-es betáblázócsíkot, 2 db a könyv magasságával megegyező védőlapot szab. A bőrkötésű könyvhöz az előzéket csak félig készíti el. A tükör megfelel az előzék magasságának és szélességének. A tükörnek szánt előzéket a könyv kikészítése után ráragasztja a táblára.

Előzék összeállítása: A szélesebb előzéklapot színével felfele maga elé helyezi, a szélét 3 mm szélességben megkeni, s a falcnipapírral együtt ráragasztja a vásznat a színével befele. A védőlap szélét is 3 mm szélesen megkeni, és ráragasztja a vászoncsíkra.

A bőrkötés munkái: A könyvkötő ma már álbordát használ. Kiszabja a következő anyagokat: a táblát, a hátlemezt, (1–1 cm-rel nagyobb mint a tábla) és a gerinclemezt. Legömbölyíti a szögletet, és lesrégeli a könyv három oldalát. A gerinclemezre szab bordának való stráfokat. Ezután elkészíti a beosztást a hátlemezen. Kb. 4 cm távolságra ragasztja fel a bordacsíkokat, melyeknek a vastagsága 2 mm, szélessége 3–4 mm, és 1–1 cm-rel a gerinclemez szélességétől túlérnek. A lábnál nagyobb részt hagy ki, mint fejnél, ez kb. 5 mm.

A gerinclemez beosztása: A fejnél 4 cm, a cím helyén 4,5 cm, a következő 4 cm, az azt  követő 4 cm, az utolsó térköz pedig 4,5 cm. Miután a könyvkötő ráragasztotta a bordacsíkokat, a gerincre leteszi száradni és lenehezíti. Száradás után levagdalja a csíkokat a könyv szélességének megfelelően úgy, hogy a végei kissé srégek legyenek, hajoljanak, és könnyen lehessen bedolgozni. A védőlapokat visszahajtogatja a tábla alá, mielőtt a táblát feltenné. Erre azért van szükség, hogy a tábla fentebb álljon, és amikor kiszedi belőle ezt az összehajtogatott lapot, a tábla leereszkedik a falchoz, és könnyebben nyílik. Betáblázza a könyvet. Három cm szélesen enyvvel megkeni a könyvtáblát, a megfelelő kantni elosztásával, teljesen a falcraverésig teszi a könyv elejére és hátuljára. Kiszabja a bőrt a betáblázott könyv magasságától minden oldalon 1,5 cm-rel nagyobbra. A könyv magasságát és szélességét a bőrön krétával vagy ceruzával jelöli ki. Maga elé helyezi a bőrt színével az asztallap felé, és a bejelölt részt a serfkés élével leserfeli. Nagyon fontos, hogy a bőr vékony legyen, mert különben plump keletkezik a könyvtábla élén. Ha le van serfelve a bőr, felkészíti a kenőpapírra, és klájszterrel egyenletesen bekeni. Ezt a műveletet még egyszer-kétszer elvégzi azért, hogy a bőr megpuhuljon. Ezután jobb kezébe veszi a könyvtestet, és belehelyezi a hátlemezbe, de fejnél és lábnál 1–1 mm-rel nagyobb legyen a táblától. A hátlemez szélessége a tábla éléig ér. A Klotz-prést a csavarmenettel előre maga elé helyezi. Széjjelhúzza a Klotz-prés gerendát, és belehelyezi a könyvtestet, így  a bőr lebeg a levegőben, majd ráhúzza a gerincre.  Kiveszi a könyvet, lefekteti az asztalra, a bőrt felemeli, és mindkét oldalon bedolgozza a nyílásba, majd feszesen rádörzsöli a táblára. A beütést először kívülről vízzel megkeni, hogy megázzon. Majd belülről vastag keményítővel vékonyan megkeni a bőrt, és bedolgozza. Ezután a könyvet erősen megszorítja, és a gerinclemez végét az asztalhoz nyomja, ezáltal perem keletkezik az oromszegély felett. Beteszi a könyvet a présbe.

Bordák készítése: A mester a bordákat a bordafogóval erősen megfogja, és a jól megázott bőrt hozzádolgozza a bordákhoz és a hátlemezhez. Ezt a műveletet egymás után minden bordán elvégzi. A bordákat a bordakötöző présen található kampókhoz kötözi, és a gerinc mentén cérnával a nyílásba belekötözi. Úgy kötözi a nyílásba, hogy a nyílásvégek befelé hajoljanak. 

Ezután a présben hagyja, és megvárja, amíg megszárad. Száradás után kiveszi, és folytatja a könyvkötést. Lenyitja a könyv két tábláját, kitámasztót tesz bele, és beakasztja a vászonnyílást a táblára, a peremhez megfelelő módon ragadjon. Megfordítja, és a másik oldalon is elvégzi a vászonnyílás leragasztását. Kiszedi a védőlapot, a két röplapelőzéket beragasztja, és megvárja, amíg megszárad. Száradás után ráhajtja a táblát a könyvtestre, és lehet kéziaranyozni.

A félbőrös álbordás könyv kötése annyiban különbözik az egészbőrös álbordás könyv kötésétől, hogy a könyv tábláját a gerincnél és szögletnél borítja bőr, a többi része papír vagy vászonborítás.
A mester sima egészbőrös könyv kötésénél álbordákat nem ragaszt a gerincre, csak bőrrel borítja a könyvtestet.

Ugróhátaskötésű könyv készítése

A mester előveszi a szükséges anyagokat és szerszámokat, kb. 3 cm széles gurtnit, fűzőtűt, állványt, könyvet stb. A gurtnit hozzáfűzi az ívekhez. A fűzés a következő módon történik: A gurtnit a könyv szélénél kb. 1,5 cm-re beszúrja, majd felülről bemegy a baloldalon. Fűzés közben az ív gerincét mindig jó erősen rácsontolja.

A betáblázás: A könyvkötő maga elé helyezi a falcnipapírt, a vékony táblát (kb. 30-as szürkelemez). A könyv élétől kb. 5–6 mm-t kihagy, lentebb ereszti a táblát és a vastag táblát ide ragasztja. Ezután bepréseli, és megvárja amíg megszárad.

A hátlemez szabása: A mester a tábla élétől az ellenkező oldal éléig szabja a táblát. Legalább 3–4 hátlemezt szab, amelyek fokozatosan keskenyednek a tábla közepe felé. Az első hátlemez 3 cm széles, a második 4 cm széles, a harmadik 5 cm széles, ezeket egymásba ragasztja. A legutolsó hátlemez a tábla élétől a másik oldalon lévő tábla éléig folytatódik. Ezt bepréseli. A tábla szélessége lényegesen szélesebb a könyvtest szélességénél, és ezt a megfelelő méretűre levágja. A hátlemez magasságát szintén levágja egy vékony lemez segítségével. Ezt ráfogja a könyvtestre a táblával egymagasságban, s egy éles késsel vagy ollóval a tábla magasságának megfelelően levágja. Ugyanezt a műveletet elvégzi a másik oldalon is. Ezután kinyitja a táblát. Megnézi a falcnipapírt, a lemezt, amelyet a gerinc éléig ragasztott. Bevágja a falcnipapírt kb. 2–3 cm-re mind a négy sarkon a fűzés fixpontjáig. Ezután a szürkelemez hegyét srégen levágja. 

Erre azért van szükség, mert a könyv borítása után a a beütést a tábla elvághatja. Ezt követően a kantnit kb. 8 mm-es szélességben levágja. A szögletet legömbölyíti gömbölyű vésővel, és A/2 tábla három oldalát, kivéve a gerincet, lesrégeli.

A borítóvászon kiszabása: A mester kiszabja a borítóvásznat a tábla magasságánál kb. 15 mm-rel nagyobbra. Így a vászon a táblára kb. 5 cm-re befut mindkét oldalon.

A vásznazás: A mester a könyv hátsó tábláját az asztallap mellett lenyitja, és ráfekteti az asztallap szélére. Majd a megkent vásznat felhelyezi a táblára, abban a szélességben, amit kijelölt (l. előbb), s a felhúzott vásznat nagyon erősen rádörzsöli a táblára és a hátra. Ehhez a munkához grádli vásznat vagy dupla kalikóvásznat használ. Megfordítja a könyvet, és a másik oldalon ugyanezt elvégzi. Beüti a beütéseket. A szögletet szögletvászonnal beborítja a megfelelő beütés meghagyásával, és a felesleges vásznat lespicceli. Legyezőlakban a szögletvásznat behúzza. A táblára mindkét oldalon egyformára vágja a befutó vászon szélességét. Levágja a szögletvásznat is (a szögletvászonnak mindig meg kell egyezni a hátvászon szélességével). A táblára befutott szöglet- és hátvászon magasságának meg kell egyezni, ezért kartonlappal kitölti a sarokvászon és a hátvászon magasságát. Kiszabja a vásznat úgy, hogy a hátvászonból és a szögletvászonból 3–3 mm-t takarjon. Beüti, és lerakja száradni. Az előzék leragasztása előtt két triplexlemezt, és zsírpapírt készít elő. A zsírpapírt, a nyílás és az előzékpapír közé helyezi. Erre azért van szükség, hogy a vászonnyílás és az előzékpapír ne ragadjon össze. A vászonnyílást vékony enyvvel megkeni szinte szárazon. Az előzéket keményítővel keni meg, és áthajtja a táblát. Egy éjszakára présbe helyezi a könyvet. Másnap kiveszi, átnézi, és vignettát ragaszt fel a könyv táblájára.

A vignetta kivágása: A vignetta különböző anyagú, alakú,  méretű, színű lehet. Borítás előtt a vignetta helyét kivágja, s a könyv kikészítése után beragasztja. A kivágott szürkelemezt mindig visszahelyezi a helyére azért, hogy a vignetta helye nyomódjon. Végül általában fekete festékkel nyomja rá a címet, keretet, de lehet aranyozni is.

A márványozás szerszámai és anyagai

Szerszámok: cirokecset, festékcsésze, festékesecset, márványozó medence, márványozófésű.

Anyagok: karragénmoha, ökörepe, szappanvíz (hajtóvíz), timsó, tragantgumi.

Márványmetszés készítése

A mester különböző edényekben felkészíti a timsót, és a különböző színű festékeket. Karragénmohából majdnem kocsonyás sűrűségű grundot főz. A megfőzött grundot beszűri egy tepsibe. Az alapozó anyagot (fekete festék) végighúzza a grund tetején, majd ökörepével széjjelhajtatja. A széjjelhajtatás után belecsapkodja seprűvel a különböző színű festéket. Ezek után kezdődik a könyv márványozása. A könyvtestet először az elején vágja meg, és ékdeszkát helyez a hosszmetszés alá és felé. Ezután timsós vízzel letörli a könyv elejét. Jobb kezével megemeli a könyvet, és a bal oldali metszésfelületet gyengén ráereszti a festékre. Majd ráengedi az egészet a festékre úgy, hogy a grund és a könyv között ne keletkezzen hólyag. Bemártás után papírspénnel vagy szivaccsal a felesleges anyagot leitatja a metszésről. Leveszi az ékdeszkát. Ezután megfogja a könyv gerincét, és az alsókarjához ütögeti azért, hogy a felesleges anyag a széléről lemenjen, ill. a lapok széjjelváljanak. A könyv csapkodása után elviszi a vágógéphez. Lábnál megvágja, timsós vízzel megmossa a lábmetszést, és ékdeszkát helyez rá. Az ékdeszkára azért van szükség, hogy a festék ne menjen a lapok közé. Nagyon óvatosan a könyvtestet a gerincnél fogva ráereszti a grundon levő festékre. Eközben vigyáz arra, hogy a könyv elejmetszése a grundba ne érjen, mert akkor kétszeres lesz rajta a festék, és eltorzítja a metszést. A mártogatás után letörli a felesleges anyagot papírspénnel vagy szivaccsal, és leveszi az ékdeszkát. A következő művelet a könyv hozzácsapkodása az alsókarhoz. Erre a csapkodásra, ütögetésre azért van szükség, mert a grund tapad, s ezért a lapok egymáshoz ragadnak, de az ütögetésen keresztül szétválnak. A csapkodás után elviszi a könyvet a vágógéphez. Fejnél megvágja, timsósvízzel lemossa, és ékdeszkát helyez rá. Majd óvatosan belemártja az anyagba, leitatja, leveszi az ékdeszkát. Ha mindezeket elvégezte széjjelcsapkodja, ill. kiveszi belőle a felesleges anyagot. Ezzel kész a könyv márványozása, ill. a márványozott könyv.

Márványozott papír készítése

A márványozott papír Superiol- vagy csomagolópapírból készül. A már-ványozáshoz a mester előkészíti a különböző színű festéket, az ökörepét, alapozó anyagot. Az alapozó anyagot (fekete festék) felviszi a grundra, ökörepével széjjelhajtatja, és belecsapkodja kis seprűvel a különböző színű festéket. Az alapozó anyag közepére az ökörepéből mindig cseppent. Ha több színből készíti a márványozást, akkor a színeket mindig a cseppentés közepére cseppenti. Az ökörepe az előtte lévő anyagokat széjjeltúrja, s így kör alakzat alakul ki. A következő festéket ennek a körnek a közepére cseppenti. Ahány színt használ, annyiszor ismétli ezt a műveletet, így egyre több kör alakul ki. A festék lehúzásához kb. 6–8 cm szélességű papírcsíkot vág, amellyel a grundról lehúzza a rajtamaradt festéket. Ezt a műveletet addig végezi, amíg teljesen tiszta nem lesz a grund.

Borítópapírok készítése

A mester különböző metszésű borítópapírokat készít: törökmetszésűt, fésűsmetszésűt, keményítősmetszésűt. A törökmetszésű és fésűsmetszésű borító-papírokat általában az üzleti könyvek borításához használja. 

Keményítősmetszésű borítópapírok készítése: Legelső feladat a keményítő főzése. A könyvkötő a keményítőt tejföl sűrűségűre főzi, és leszűri. A különböző színű festéket edényekbe készíti. Majd az edényeket félig tölti keményítővel, belekeveri a festéket, ill. festékeket, és jól összekavarja. Ezután megkeni a Superiol papírt a különböző színű festékkel elkevert keményítővel. Középen a papírt összehajtja, majd széjjelhúzza, így erezet mintákat kap. Kötelet vagy rudat feszít ki, és arra teregeti a papírokat. Addig szárítja, míg egy csöpp nedvesség sincs benne, tehát csontszáraz. Száradás után maga elé helyezi a papírt, és viaszos ruhával vagy kefével kifényesíti. Ezt követően préselőlemezek közé rakja, és bepréseli. 24 óráig hagyja a présben.

Új eljárások a könyvkötésben

A mester az egyes lapokból álló könyveket ún. planatolozással ragasztja egymáshoz. Ennek a folyamatnak a feladata az, hogy a lapok pontosan fedjék egymást. A gerincből kb. annyit vág le, amellyel eléri, hogy a lapok éle illeszkedjen.

Planatolozás: A könyvkötő a planatolozáshoz 180 grammos előzéket használ, amely a könyv magasságával megegyezik, szélessége pedig duplája. Ezt az előzéket középen meghajtja, kb. 3 mm szélesen megkeni, és a gerinc élére ragasztja. Majd fejnél és a gerincnél kiüti. Ezután maga elé helyezi a planatolozó prést (Klotz-prést). Ebbe helyezi a könyvtestet, a fej bal keze fele van, és így az elejéből kb. 3–4 cm-t beszorít. Előkészíti a fűzőszövetet, sűrű ragasztót, csomagolópapírt, ollót, ecsetet. Az anyagokat mindig szálirányban szabja le.  Megdűti a könyv gerincét,  így a lapok egyik oldalon kb. 1 mm-re széjjelnyílnak. Megkeni ragasztóval a könyvet, átfordítja a megdűtést és a másik oldalon is megkeni. A kenés után felállítja a könyvtestet, összeszorítja a lapokat. Ezután ráhelyezi a fűzőszövetet a könyvtest mindkét oldalára, és kb. 15 mm szélesen ráhajtja. Majd megkeni, és erősen ráhúzza a gerincre. Előveszi a csomagolópapírból kiszabott stráfot, és ráhajtja a könyvgerinc elejére és hátuljára kb. 5–5 cm szélességben. Erre azért van szükség, hogy a vágógépet ne kenje össze a ragasztó, amikor vágásra kerül a sor, ill. nem hagyja, hogy a planatolozás megszáradjon. A papír minőségének megfelelően vár a könyv szikkadására.

Vágás: Szikkadás után megkezdi a vágást. Először a könyv elejéből vág le annyit, hogy a kés éle a lapok mindegyikét feltalálja, és szép sima legyen. Majd levágja lábnál is, de itt már óflagdeklit használ azért, hogy a prés ne törje a gerincet. Rápréseli, de kb. 3–4 mm kiáll a könyvtestből, amelyet később levág. Megfordítja, és ezt a műveletet elvégzi fejnél is. Nagyon fontos szabály, hogy a gerinc felőli margóból a legkevesebbet vágja le, a ragasztókötés miatt. (Plana-tolozásnál áthajtott előzéket és betáblázást nem alkalmaz.) Vágás után a gerincet fakalapáccsal meggömbölyíti. Innentől kezdve a mester a régi módszer szerint  folytatja a könyv bekötését.

Kapitálisozás és hűznizés: Kiszabja a táblát, a hátlemezt. A tábla szabása a könyv szélességével megegyezik, ill. 1 mm-rel lehet keskenyebb azért, hogy a nyílás nagyobb legyen. A tábla és a hátlemez magassága 2–3 mm-rel magasabb a könyvtestnél. A könyv nagyságának megfelelő pereme marad a könyvnek lábnál és fejnél 3 mm, elől 4 mm. Az első peremet a hátlemez és a tábla közötti nyílás fogja biztosítani.

A borítóvászon kiszabása: Ha félvásznas lesz a könyv, akkor a táblára befutó vászonnak a könyv magasságának megfelelően kb. 3,5–4 cm-nek kell lennie, elöl és hátul (a hátgerincvászon szélességének megfelelő). Miután felhúzta a táblára a vásznat, beakasztja a könyvtestet a táblába. Ezután leteszi száradni. Száradás után levágja a peremet. Fejnél és lábnál 4–5 mm-re cirklivel megjelöli a táblát, és a felesleget mind a két táblán levágja.

Szögletvászon kiszabása: A szögletvászon szélessége 4 cm, a hosszúsága 14 cm. A szögletvásznat megkeni, derékszögbe összehajtja, és ollóval elvágja. Majd újból összehajtja, és spicces alakba elvágja. Elöl a beütésnek mindig nagyobbnak kell lennie,  mint a perem. Kb. 6 mm-t üt be elől, lábnál és fejnél kb. 5 mm-t. A vásznat ráhelyezi a táblára oly módon, hogy a szögletvászonnak annyi része kimaradjon, hogy be tudja ütni, és a beütés eltakarja a peremet. Először a tábla keskenyebbik oldalán üti be a vásznat, majd a spiccelést úgy, hogy az befedje a tábla hegyét. A hosszanti oldalán is beüti a vásznat. Ezeket a műveleteket mind a négy szögletnél elvégzi.

A borítópapír szabása: A borítópapírt mindig úgy szabja ki, hogy a hátvászonból és a szögletvászonból 3–3 mm-t takarjon. Kenőpapírra helyezi a borítópapírokat, és vékony ragasztóval megkeni a következő módon: Bal kezével leszorítja a borítópapír alját, középre helyezi az ecsetet, és sugaras alakba megkeni a borítópapírt. Ezt követően középen leszorítja a papírt az ecsettel, a bal kezével pedig vált úgy, hogy felül nyomja le a papírt, és az ecsettel a borítópapír alsó részét megkeni. A borításnál ha több könyve van, 3–4 borítópapírt is lekenhet, hogy nyúljon a papír, és kissé szikkadjon a ragasztóanyag. Azután felhelyezi a könyvtáblára a kiszabásnak megfelelő módon. 3 mm-t borít a vászonból, és rádörzsöli a táblára. Felemeli a táblát, és a tábla élére is rádörzsöli a borítópapírt, és beüti. Megfordítja a könyvet, és ezt a műveletet a másik táblán is elvégzi. A könyvet lerakja az asztalra, azért hogy száradjon. Eközben maga elé készíti a leragasztáshoz szükséges keményítőt. Száradás után a könyvet arccal az asztal lapja felé helyezi. Felnyitja a könyvtáblát, és az ecsettel sugaras alakban megkeni az előzéket, majd a tábla belsejét. Ez utóbbira azért van szükség, hogy a tábla ne deformálódjon el. Ráhajtja a táblát a meghatározott perem kihagyásával. Ezt a munkafolyamatot hátul is elvégzi. Majd a könyvtestet préselő deszkára helyezi úgy, hogy a deszka a nyílásig érjen. 

A másik oldalára is, ugyanígy ráhelyezi a deszkát, és bepréseli. Préselés után felválogatja a könyvet. Kollocionálás után visszahelyezi a faprésbe. A második préselést a könyv elején gyengébb nyomással végzi. Megfelelő száradás után kiveszi a présből, és kezdődhet a könyv megaranyozása.

Ragasztókötés: Az egyes lapok gerinc felőli részét ragasztókötésnek nevezik. A kenés után a mester fűzőszövetet ragaszt a gerincre, és jól bedolgozza. Erre vékony kasírozópapírt ragaszt, majd feszesen ráspanolja. Ezután körülvágja a könyvet, és meggömbölyíti. Helytelen az az eljárás, amikor csontszárazra megszárítja a planatolozást, és csak utána vágja és gömbölyíti a könyvtestet. Félszikkadt állapotban sokkal szebben lehet meggömbölyíteni a könyvtestet. A ragasztás után 15–20 percet kell várni a gömbölyítésre, ami a  papír minőségétől függően változhat. Jó ragadóképességű papírélek (pl. a műnyomó papír) hamarabb ragadnak egymáshoz. Ezt a műveletet a szortiment kötésnél alkalmazzák. 

Aranymetszés

Az aranymetszés előmunkálatai: Ha a könyv papírja gyengén enyvezett, vagy kissé szívóképes, a mester a metszés felületét simítóvízzel vagy híg pergamenenyvvel megalapozza, tehát előkészíti a könyv metszésfelületét. Ezután a könyv lapjait ütögetéssel felpergeti. A könyvtestet faprésbe helyezi a következőképpen: 2 db keresztszálú deszka közé helyezi, vigyázva arra, hogy a présgerenda egyenlően szorítsa a könyvtestet. A körülvágott könyv esetén legelőször a hosszmetszést készíti el. 

A hántolás: A metszésfelületet hántolókéssel hántolja, és addig citlingeli, amíg tükörfényes nem lesz, és a penge minden lapnak a szélét feltalálja. Aranymetszés készítésénél vigyázni kell arra, hogy semmilyen karcolás vagy ütődés ne érje a metszést, mert az aranymetszésen a legfinomabb karcolás is átlátszik.

A metszés alapozása: A metszés lecsiszolása után papírforgáccsal a metszésről letörli a port. Ezután kisebb edénybe híg keményítőt készít, és ezzel a metszés felületét középről kifele történő kenéssel lemossa. Majd papírforgáccsal vagy tiszta ruhával addig dörzsöli, míg tükörfényes nem lesz. Ezt fehér-metszésnek nevezik. Ezután a metszésfelületet bólusszal bekeni, mert ez szép alapot ad, és elősegíti az aranylap ragadóképességét.

Bólusz készítése: A bóluszt kis tál fölé helyezi, éles késsel keveset lekapar belőle, majd hígított tojásfehérje oldatával jól eldörzsöli. A bóluszt ecsettel vagy kis szivaccsal a metszés egész felületére egyenletesen feldörzsöli. Eközben vigyáz arra, hogy a réteg a metszésfelület egész részét érje, mert később javítani már nem lehet. (A bóluszra nagyon vigyázni kell, nehogy lecsepegjen a metszésre.) Azt a kefét amivel a metszést lekeféli, más munkához  nem szabad használja.

Az aranylap felhordása: A könyvkötő a hígított tojásfehérjét előkészíti, és melléhelyezi a 4–5 cm  széles, lapos kenőecsetet, amit csak erre a célra használ. Előveszi az aranyozópárnát, krétával bedörzsöli, majd az aranyozókéssel pormentesre simítja. Ezután előveszi az aranyozólapot, a párna bal oldalára helyezi, az aranyozókés segítségével felemeli, és a könyv metszésére helyezi. Ha a metszésen az aranyfüst ráncot kapott, vagy hólyag keletkezett akkor rálehel az aranyfelületre, és ezáltal az aranyfüst kisimul.

Az aranymetszés fényesítése: A mester vékony famentes papírból, a metszés szélességének megfelelően levágja a papírrészt. A felső oldalát gyengén beviaszozza, majd a felhordott aranylapot rásimítja a metszés felületére achátkő segítségével.

A fényesítés: A papírt ráteszi a metszésfelületre a viaszos felével felfele. Az achátkő fanyélbe erősített végét a vállgödörbe vagy az állához helyezi, és elkezdi az aranyfüst rádörzsölését a metszésre. Az achátkő simuló érintésétől az arannyal bevont metszés kifényesedik. Másodszori simításnál már erősebben nyomja a metszéshez. A hibás részre ráhelyezi a megfelelő aranyat, erősen rádörzsöli, majd selyemmel kifényesíti.

Egészvászonkötésű egyeneshátú  album készítése

A mester A/6, A/5, A/4 méretű  albumokat készít a leggyakrabban. A 3 részes albumhoz szükséges 2 tábla és 1 hátlemez, amely magába foglalja a ringliző stráfot is. Az 5 részes album kellékei: 2 tábla, 2 ringliző stráf, 1 hátdekli.

Az albumlapok kikészítése: A könyvkötő először 1 ív kartonból és a zsírpapírból 8 lapot vesz ki. A zsírpapírt úgy szabja ki, hogy a lap szélétől körbe 4–5 mm-rel kisebb legyen. Az albumkartonlapokat kb. 3 cm-re a keskenyebb oldala felől megbígeli. (Kb. 2–3 bígelést ad egy lapra.) Az albumkartonlapokat a bígelés felőli részen album-kartoncsíkokkal feltölti. Erre azért van szükség, hogy a fénykép vastagságát kitöltse, felvegye a karton.

Bígelés: A bígelést a mester a lap szélétől kb. 3 cm-re végzi, amely domborúságot ad a kartonba. Ezen a törésen fognak a lapok hajlani. Ezután, a zsírpapírt felragasztja az albumlapokra úgy, hogy a kijelölt margó megmaradjon. Majd száradni hagyja. Száradás után 2–3 helyen kilyukasztja a lapokat úgy, hogy a lyukak pontosan fedjék egymást. Ezzel a művelettel a lapok elkészítése befejeződött.

A tábla és a vászon kiszabása: A táblát a méretnek megfelelően kiszabja, a szélessége a két hosszanti oldalán 5–5 mm-rel szélesebb, a hosszúsága megegyezik a tábla  méretével. A hosszanti oldal magába foglalja a ringliző stráfot is. Azért szabta egybe, hogy könnyebb legyen a táblát 3 oldalról lesrégelni. Ezután legömbölyíti a szögletet késsel, majd lesrégeli az egészet, és levágja a ringliző stráfot.

A hátlemez kiszabása: A hátlemezt a saját tábla anyagából szabja, tehát a hátlemez ugyanolyan vastag, mint a tábla vagyis ebből egyeneshátú album lesz. 

Az album összeállítása: A könyvkötő először a vászon magasságát szabja le. Majd megkeni a vásznat enyvvel vagy ragasztóval. Ezután fölrakja a vászonra az egyik táblát, a hátlemezt és a ringliző stráfot. A belső oldalára, ahol a hátlemez és a két ringlizőstráf van, szab egy tükörvásznat. Kenőpapírra helyezi, és megkeni a vásznat. Fölrakja a táblát először úgy, hogy a vászonból 3 oldalon kb. 2 cm beütés maradjon. Egy táblát és 1 ringlizőstráfot a domború oldalával befele, fordítva helyez a vászonba. 

Ezután a ringliző stráfot a tábla mellé helyezi, kb. 5 mm távolságra a nyílással párhuzamosan. Majd az első hátlemezt behelyezi a vászonba, a 2. ringlizőstráftól 3 mm-re. A másik ringlizőstráfot melléállítja kb. 3 mm-re, majd a táblát 5 mm-re. Ezt követően beüti a vásznat és a felesleges részt levágja. A szögletnél egy árral sugaras alakban a vásznat behúzza, és kalapáccsal lekalapálja. Ezt a műveletet megismétli mind a négy sarkon, és száradni hagyja. Száradás után a táblába két tükröt szab ugyancsak fotóalbum kartonból, úgy, hogy minden oldalon 5–5 mmm kantni maradjon. A táblát belülről keményítővel, a kartont pedig enyvvel megkeni, és így helyezi az albumba. Bepréseli, és hagyja száradni. Ezután a kartonlapoknak megfelelően kilyukasztja a ringlizőstráfot. Általában 2–3 lyukat készít. A lyukasztás után ringlit rak a lyukakba, és ringlizővel beüti. Befűzi az albumlapokat, és kibojtozza a zsinórt.

A három részből álló album készítése

Az album készítése a szabásig megegyezik az előbb felsorolt műveletekkel. A 2 tábla, 1 ringlizőstráf és 1 hátlemez egybe van, és a könyvkötő így állíja össze a táblát. Ebbe az albumba lényegesen több lapot lehet elhelyezni.

A tábla összeállítása: A mester belehelyezi a vászonba a táblát, majd mellé teszi 5 mm-re az egybe kiszabott ringlizőstráfot és hátlemezt. Ezután szintén 5mm-re rakja a másik táblát. A további munkálatok az előbb említettek szerint folytatódnak. Akár kisebb, akár nagyobb, az album ezekkel a módszerekkel készül el.

Átkötőszalagos irattartó készítése

Anyagok kiszabása: Az irattartó táblát 25-ös lemezből kell szabni.

Borítópapír kiszabása: A borítópapír minden oldalon a táblától 1,5 cm-rel nagyobb, ez lesz a beütés. Ezután a mester tükörpapírt szab. A tükörpapír a táblánál minden oldalon 0,5–0,5 cm-rel kisebb.

Az összeállítás: A könyvkötő borítópapírt vékony enyvvel megkeni, majd kissé ázni hagyja. Ezután belehelyezi a közepébe a táblát. Majd megfordítja, és rádörzsöli a táblára a borítópapírt. A szögletet srég alakban ollóval levágja. Először a két hosszú oldalt beüti, majd a szögletet, és a két rövidebb oldalt is. Ezt követően dekli közé rakja, amíg a tábla kiszárad. Száradás után a dekli közül kiszedi. Ezután a tükörpapírt megkeni, és a nyúlás után belehelyezi az irattartóba. Majd rádörzsöli ugyanúgy, mint a borításnál, lemez közé rakja és hagyja, hogy kiszáradjanak a táblák. Ezalatt  szab 2 db 70 cm hosszú a Köpper-szalagot. A két tábla a hosszanti oldalán 2 cm-re 4–4 lyukat készít vésővel vagy lyukasztóval, belehelyezi az elkészített szalagot, és kész az irattartó.

Rajzlaptartó készítése

A könyvkötő a rajzlaptartót 25-ös lemezből készíti. A rajlaptartóhoz 3 oldalon szab megfelelő méretű knapnit. Negyedíves 35x50 cm-es vagy félíves 45x63 cm-es szürkelemezből szabja a táblákat. Ezután kivágja a megfelelő nagyságú vásznat is.

Az összeállítás: A rajzlaptartó tábláját és a knapnit a mester úgy illeszti össze, hogy a vászon a knapnikat teljes egészében takarja. Ezután a knapnikat srégen levágja, és a táblát összeállítja, majd beborítja. Az összeállításnál vigyáz arra, hogy a hátbőség megegyezzen a knapni bőségével. A knapnikat mindig úgy borítja, hogy a knapni szélességétől és hosszúságától a borítóanyag nagyobb legyen. Erre azért van szükség, hogy az anyagot be tudja ütni. Az elkészített munkát dekli közé rakja száradni. Száradás után beragasztja a knapnikat, és megpréseli a ragasztás biztonsága miatt. A rajzlaptartó  hosszanti  szélétől 2 cm-re kilyukasztja a táblát, és belefűzi a szalagot. Majd ugyanezt a műveletet elvégzi a rövidebb oldalon is. (A hosszanti oldalára annyi szalag szükséges, hogy kézbe lehessen venni, a rövidebb oldalon pedig annyi, amennyi a kötözésre elég.) Lenehezíti, majd száradás után összehajtogatja, és megkötözi. 

Írómappa készítése

A mester különböző anyagú és méretű írómappát készít. Minden írómappatípusba jó vastagon itatóspapírt helyez el, melyet sarokrészekkel vagy kötözőszalaggal rögzít.

Fedél nélküli írómappa készítése: A könyvkötő kiszab 1db 35x50 cm-es táblát 20-as lemezből. Ezután a 4 tábla sarkát legömbölyíti alul és felül. Ezt ráhelyezi a táblára úgy, hogy a vászon minden oldalon egyforma szélességben fusson be. A sarokvásznat lespicceli. A 4 sarokrészt triplexlemezből kiszabja, majd a sarokvásznat vastag enyvvel megkeni. A sarokszögletet beborítja a triplexlemezre, majd az itatóspapírra a szögletnél felhelyezve beüti a szögletet. Ezt követően az egész anyagot megfordítja, és kenőpapírra helyezi. Majd az egészet enyvvel megkeni, és belehelyezi a táblába.

Egyforma táblájú írómappa készítése: Szükséges hozzá 3 db 20-as lemezből kivágott 25x35-ös. Miután a mester ezeket kivágta, a lemez szélét ledomborítja a gerincoldalt kivéve. Ezután kiszabja a borítóanyagot, és a sarokrészeket göm-bölyűre vágja. A két kiszabott vastaglemezt megkeni vastag enyvvel, belehelyezi a táblát úgy, hogy a 2 tábla között 2,5 cm-es bőség maradjon. Beüti a vásznat, és elteszi száradni. Száradás után a tábla belső oldalát kitisztítja. Végül a 2 tasakot beborítja, és a táblába beragasztja.

Az írómappa korszerűbb elkészítési módja: Szükséges anyagok: 2 tábla (20-as lemezből), 2db triplex, tasakoknak: 4db triplex, borítóvászon, selyem, itatóspapír. A könyvkötő először kiszabja a táblát, majd meggömbölyíti a külső szélét, és 3 oldalon leráspolyozza.

Az összeállítás: A mester a tábla bal oldalába készít egy olyan tasakot, amelybe 1–1 itatóspapírt van. Ezután előveszi a triplexet, és a 4 sarkát derékszögbe levágott vászonsarokkal beborítja. A borítás előtt dekliből szögletet vág, a triplexre ráhelyezi, és beüti. A lemezeket kiszedi a szögletvászonból, és belehelyezi az itatóspapírt. A másik két triplexet levágja a betétnek megfelelően úgy, hogy a tasakban minta képződjön. Elkészíti a mintákat a tasaknak.

A tasak mérete és formája különböző lehet: hullámos alakú, L alakú stb. Selyemmel beborítja a kiszabott triplexlemezeket úgy, hogy a beütésnek 3 oldalon kimaradjon 1–1 rész. A tasak szélessége a tábla szélességének a fele (35x17,5). Ezt a könyvkötő beragasztja a táblába úgy, hogy a tasak kinyíljon. A tábla belső éléhez pászítja a tasak szélét, majd a másik tasak végét belehelyezi az első tasakba, és a selymet beüti. Ezután az elején összeállított tasakot vastag enyvvel megkeni, és beleragasztja a táblába. Végül következik az aranyozási művelet.

A térképkasírozás műveleti sorrendje

A mester a térképkasírozás előtt egy padlózott helyiségben lepedővásznat spanol ki a következő módon: A vásznat bevizezi, így a térkép megnyúlik. A vászon 4 sarkát kartácsszegekkel leszegezi a következő módon: Leszögezi a vászon egyik sarkát, majd a szembenlévő sarkot jól meghúzva szintén leszegezi. Ezután a két szeg közti távolságot széjjelosztja 7–8 cm távolságra, és jó erősen meghúzva leszegezi. Majd a másik oldalon is elvégzi ugyanezt a műveletet. Ezt az anyagot egy napig száradni hagyja. A következő nap a térképet ráhelyezi a kenőpapírra, és vékony keményítővel megkeni a térkép hátulját. Majd mikor jól megázott a térkép ráfordítja a vászonra, és rádörzsöli, hogy a vászon és a térkép között levegő ne maradjon. Ezután elteszi száradni. Száradás utána kiszedi a szegeket, és éles vágást vág a térképre és a vászonra. Vonalzó mellett késsel vagy Schnitzerrrel körbevágja a térképet úgy, hogy a lábnál és fejnél felkasírozott rész 3–4 cm-rel nagyobb legyen. Bal és jobb oldalon a térképnek megfelelően éles vágást vág a szélekre. A fejnél és lábnál meghagyott részre félgömbölyű lécet ragaszt. Majd a léc szélességének megfelelően szürkelemezből csíkokat vág, ezt lábnál és fejnél ráragasztja a léc hátuljára. Ezt 2–2 kartácsszeggel lábnál és fejnél egyaránt rögzíti. A térképlécbe 2–2 karikát csavar, amelyre zsinórt köt, s ez lesz a térkép akasztója.

Cipősdoboz készítése

A mester a 4 oldal egybeszabásával kiszabja a megfelelő méretre a trip-lexlemezeket. Azután amennyi részmagasságot akar elérni a doboz oldalával, annyi részt riccol. Majd az oldal magasságának megfelelően bevágja, és behajtja. Ezután stancolja a dekli oldalát, és fűzőgépen megfűzi. Végül kiszabja a tetőt, amely az oldalrészre 3–4 cm-t nyúlik be, és megbígeli.     

Könyvalakú doboz készítése

A mester kiszabja a 2 táblát és a gerinclemezt olyan formára, hogy az elkészítés után úgy néz ki mintha egy könyv lenne. Több lemezből lemezcsíkokat vág. A külső összeragasztás és ráspolyozás után sima felületet kap, ez adja a gerincgömbölyűséget. Ezután összeállítja a doboz tábláját. Majd külön összeállítja a belső részt, beborítja, és beragasztja a táblába.

Naptártábla készítése

A könyvkötő szürkelemezből 2 db táblát szab a naptár nagyságának megfelelően. Az egyikből kb. 5 cm-t levág. Ezt vászonnal összeállítja nyílás meghagyásával. Ezután beborítja a 2 táblát, és a levágott keskeny stráfot úgy keni meg, hogy a két összeragasztott tábla közötti nyílás maradjon. Végül a nyílásba beledugja az 5 cm-es stráfot.

Jegyzettartó tábla készítése

 A mester kiszabja a szükséges anyagokat: szürkelemezből 2 db táblát, papírból hátdeklit, triplexlemezből 3 táblát, vászonból ceruzatartót. A 3 táblán vág egy  nyílást azért, hogy a tömb tartója beleférjen. Kiszabja a vásznat, 1,5 cm-es beütés meghagyásával, és a triplexlemez szélét megkeni ragasztóval, és ráragasztja a második táblára. Ezután beborítja a táblát. Az összeállítás után belülről a hátvásznat egy másik vászonnal letakarja. Ezután elkészíti a zsebet, amelybe a blokkból kiszedett jegyzetpapírokat rakja. Majd elkészíti a ceru-zatartót, és a ceruza vastagságának megfelelően behajtja, és megragasztja. Ezt követően beragasztja az egészet a fedél hátsó táblájába, és megpréseli. A tasakos részt beragasztja az első táblába úgy, hogy a nyílása a sarok felé essen. Végül lenehezíti a táblát.

Hanglemeztok készítése

A mester kiszabja a tasakhoz szükséges kartonokat duplán, a tasak hosszúságánál kb. 4,5 cm-rel nagyobbra. A hanglemez vastagságát felvevő szürkelemez stráfokat olyan vastag lemezből szabja, ami megadja a hanglemez vastagságát. Ezután összeállítja a tasakot. A kiszabott   kartonból annyit hajt be, hogy az összeragasztáskor a hanglemez beleférjen. A tok nagyságát, vastagságát mindig a hanglemez határozza meg. A hanglemez vastagságának kiszabott űrkitöltő stráfot beragasztja a tasak végébe. Miután a tasakokat összeállította, egymásra ragasztja vigyázva arra, hogy fedjék egymást. Majd vászonnal beborítja a gerincet. Kiszabja a 2 táblát és a hozzávaló borítóanyagot. Összeállítja a táblát, beakasztja a tasakokat az összeállított táblába. Ezután következhet az aranyozás, díszítés.

A szótár szerkezete

Szótáram Háj József debreceni könyvkötő szakszókincsét foglalja magába. A szótár a szavakat ábécérendben, szócikkes formában dolgozza fel. A szinonimák esetén a rendezés elve a gyakoriság. A szócikkek java része önálló szócikk, egy kis része utaló szócikk. Az előbbiek lehetőleg minden érdembeli tájékoztatást megadnak a címszóról, az utóbbiak azonban csak azt jelzik, hogy a szóban forgó szó melyik önálló szócikkben van kidolgozva. Utaló szócikkbe kerültek az önálló címszavak alak- és írásváltozatai is. Az önálló szócikkek három részre tagolódnak: a) szócikkfej, azaz a szócikk bevezető részére, b) a voltaképpeni értelmező részre és c) a kiegészítő részre. Az utaló szócikkek csupán a címszóból és az utalásból állnak.

A szócikk bevezető része

A címszóra vonatkozó adatok a szócikkfejben találhatók. Sorrendben az első, a címszó szótári alakja. A címszóként szereplő szavak — félkövér betűvel szedve — alapalakjukban, ragozatlanul, úgynevezett szótári alakjukban állnak a szócikk élén. Toldalékos alak csak abban az esetben címszó, ha a szó csupán valamely raggal vagy jellel ellátott alakjában él a szaknyelvben, és ha belőle az alapszó nem vonható el természetes módon. Címszóként általában önálló — egyszerű vagy összetett — szavak szerepelnek, de szószerkezetek is előfordulnak a címszavak között. Az igék kijelentő mód jelen idő egyes szám 3. személyű alakban, a névszók az egyes számú, toldalék nélküli alakjukban állnak címszóként a szócikkek élén. A szótár helyesírása az érvényes akadémiai helyesírási szabályzatot követi. A címszó után ( (tilde) arra utal, hogy a szó írásmódja és a kiejtése megegyezik, ha ettől eltér, akkor dőlt betűvel szedve a címszó után található. Idegen írásmódú szavakban a magyar hangértéknek megfelelő betű, betűcsoport vagy szórész kiejtését jelölöm. A hangok időtartambeli ingadozását csak akkor jelölöm, ha valamely hang időtartama eltér az íráskép szerintitől. Sorrendben ezután a szófaji megjelölés következik a szócikk bevezető részében. A szófaj megállapítása a címszó megértését és helyes értelmezését is segíti.

A szócikk értelmező része

A szócikk bevezető része után az értelmező rész következik (folytatólagosan, megszakítás, bekezdés nélkül). Ebben kapnak helyet az értelmezett szójelentések, az egy-egy jelentésbeli használatra vonatkozó megjegyzések, valamint a jelentést szemléltető példamondatok. Az értelmezések java része úgynevezett kifejtő értelmezés. Ez összefoglalja a jelentés legfőbb meghatározó jegyeit, mindazt, amiben összegeződik a szójelentés magva. Az önálló jelentéseket arab szám különíti el. A szójelentéseket és a szóhasználatot a szótár olykor dőlt betűvel szedett példamondatokkal is segíti. A szótár azokat a jelentéseket szemléltei, amelyekben az értelmezés könnyebb megértését segítheti, vagy a szó sajátos hangulatára, használatára utal. 
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